
Die leichte und kompakte Bauweise wie auch die gute 
Bodenanpassung dank den federgeführten Metall 
schuhen und das Hubgerüst zeichnen den Schlepp
schuhverteiler für die Verschlauchung aus. Zudem 
funktioniert er auch gut in Hanglagen.

Der Schleppschuhverteiler für das Fass überzeugt dank 
der stabilen Bauweise, dem überarbeiteten Ausklapp
mechanismus und der präzisen Ausbringung unter  
halb des Grasbestandes. Er ist für bestehende und neue 
Fässer sehr gut geeignet.

Breite Gewicht

7.2 m 520 kg

9 m 630 kg

Breite Gewicht

Typ Eco

7.2 m 450 kg

9 m 530 kg

Typ Profi

9 m 730 kg

10.5 m 820 kg

Modesto N mech.

CONTACT Fass Profi 10.5m

CONTACT Fass Profi 10.5m

Hochdorfer Technik AG
Siegwartstrasse 8
6403 Küssnacht am Rigi

Telefon +41 (0)41 914 00 30
Telefax +41 (0)41 914 00 31

info@hochdorfer.ch
www.hochdorfer.ch

Schleppschlauch- und
Schleppschuhverteiler

ausgerüstet mit dem
Hochdorfer Verteilerkopf

Hochdorfer
Produktesortiment
Rühren
· Tauchmotorrührwerke
· Flügelrührwerke
· Güllemixer

Pumpen
· Exzenterschneckenpumpen
· Tauchmotorpumpen
· Rührmixpumpen
· Umspülanlagen
· Gülleschieber und Absperrsysteme

Verteilen
· Schleppschlauchverteiler
· Schleppschuhverteiler
· Gülleschläuche
· Schlauchhaspel
· Gülleverteiler
· Bodenleitungsarmaturen

Separieren

Blackenvernichtung

Gülle – Rühren, Pumpen, Separieren, Verteilen

Hochdorfer Verteilerkopf
mit Exzenter-Cut

… das Herzstück jedes Hochdorfer
Schleppschlauch-/Schleppschuhverteilers.

Gülle – Rühren, Pumpen, Separieren, VerteilenGülle – Rühren, Pumpen, Separieren, Verteilen

Schleppschuh CONTACT Schleppschuh CONTACT FASS

Alle Modelle sind mit dem bewährten Hochdorfer 
Schneidringverteilerkopf ausgerüstet. Der ver-
stopfungsarme Verteilerkopf arbeitet mit zwei selbst
nachstellenden Schneidringen, die auf einem Exzenter 
laufen und sich zusätzlich noch um die eigene Achse 
drehen. Dieses System arbeitet auch bei extremer 
Problemgülle absolut verstopfungsarm und garantiert 
eine sehr hohe Verteilgenauigkeit selbst an steilen 
Hanglagen.

Fremdkörper wie Steine, Holz, etc. gelangen  
in einen Fremdkörperabscheider und somit nicht  
in den Verteilerkopf.
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Der Modesto N ist sehr kompakt und zugleich der  
leich teste Schleppschlauchverteiler mit nur 280 kg. 
Er ist besonders geeignet für Zweiachsmäher und  
leichte Traktoren.

Der Modesto N Fass ist unter den Fassverteilern der 
Leichteste und ist kombinierbar für Fass und Ver
schlauchung. Er ist für kleinere neue und bestehende 
Fässer sowie auch für Aufbaufässer geeignet. 

Der MiniPac Fass ist wie der Modesto N für den Fass
aufbau und die Verschlauchung geeignet. Er ist  
für neue und bestehende Fässer sehr gut einsetzbar.

Der Eco wird fest an das Güllefass aufgebaut und ist  
für kleinere neue und bestehende Fässer geeignet.  
Die Ablaufschläuche werden für den Tropfstopp feder
geführt nach oben geklappt.

Breite Gewicht

7.2 m mech. 280 kg

7.2 m hydr. 300 kg

Breite Gewicht

9 m 510 kg

12 m 700 kg

15 m 1100 kg

Breite Gewicht

9 m 480 kg

Breite Gewicht

7.2 m 290 kg

Breite Gewicht

7.2 m 400 kg

9 m 470 kg

Breite Gewicht

7.2 m 520 kg

9 m 600 kg

12 m 800 kg

KOMBI Fass/Verschlauchung

KOMBI Fass/Verschlauchung

MODESTO N MINI-PAC MODESTO N FASS MINI-PAC FASS ECO PROFI

Der MiniPac hat eine sehr kompakte und stabile Bau
weise. Er kann mit allen Optionen ausgerüstet  
werden, wie alle Hochdorfer Schleppschlauchverteiler.

Der kompakte und robuste Schleppschlauchverteiler  
ist der Richtige bei grösseren Fässern. Wie auch alle  
anderen FassModelle funktionieren die Hochdorfer 
Schleppschlauchverteiler einwandfrei für Vaccumfässer.
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